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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Руководству по эксплуатации диагностического сканер-тестера «Штат-ДСТ».

Диагностический сканер-тестер "ШТАТ-ДСТ" (версия ПО: Shtat-DST_Daewoo_OBD_1.00) работает со следующими системами:

1. Диагностика систем управления двигателем автомобилей DAEWOO с контроллером IEFI-6 (Daewoo Nexia 1.5 SOHC до 2008 г.):
- Отображение параметров работы;

- Чтение ошибок;

- Чтение идентификационных данных.
2. Диагностика систем управления двигателем автомобилей DAEWOO с контроллером IEFI-S (Daewoo Nexia 1.5 DOHC до 2008 г.):
- Отображение параметров работы;

- Чтение ошибок;

- Чтение идентификационных данных.
3. Диагностика систем управления двигателем по протоколу OBD-2 (ISO 9141-2):

- Отображение параметров работы;

- Чтение ошибок;

- Чтение идентификационных данных.

4. Диагностика систем управления двигателем по протоколу EOBD (KWP 14230-4):

- Отображение параметров работы;

- Чтение ошибок;

- Чтение идентификационных данных.
Список систем и контроллеров, с которыми работает "ШТАТ-ДСТ" постоянно расширяется, новые версии программного обеспечения для "ШТАТ-ДСТ" доступны в Интернете по адресу www.shtat.ru.

Электронная система управления двигателем автомобилей DAEWOO с контроллером IEFI-6 (Daewoo Nexia 1.5 SOHC до 2008 г.)
Перечень параметров при диагностике ЭСУД DAEWOO с контроллером IEFI-6
Таблица 1.

	№
	Информация на дисплее
	Описание

	1
	Va:      Nd:      

  Td:           
	Мульдисплей №1:

Va: Скорость автомобиля в км/ч

Nd: Обороты двигателя, об/мин

Td: Температура охлаждающей жидкости, ºС

	2
	D:   Y:   

Nd:        Ud: 
	Мульдисплей №2:

D: Положение дроссельной заслонки, %

Y: Угол опережения зажигания,  ºКВ

Nd: Обороты двигателя, об/мин

Ud: Напряжение бортовой сети, В

	3
	Скор. авто. км/ч
	Скорость автомобиля в км/ч

	4
	Обор. двиг. об/м
	Обороты двигателя, об/мин

	5
	Темп. ОЖ,  ºС
	Температура охлаждающей жидкости, ºС

	6
	Положение ДЗ, %
	Положение дроссельной заслонки, %

	7
	УОЗ,  ºКВ
	Угол опережения зажигания,  ºКВ

	8
	Напряж. Борт., В
	Напряжение бортовой сети, В

	9
	Положение РХХ
	Текущее положение регулятора холостого хода, шаг

	10
	Обороты ХХ, об/м
	Текущие обороты холостого хода, об/мин

	11
	Жел. полож.  РХХ
	Желаемое положение регулятора холостого хода, шаг

	12
	Жел.об. ХХ, об/м
	Желаемые обороты холостого хода, об/мин

	13
	Время впрыска,мс
	Время впрыска, мс

	14
	Темп. впуск,  ºС
	Температура на впуске, ºС

	15
	Октановое число
	Значение перемычки «октановое число»

	16
	U на ДАД, В
	Напряжение на датчике атмосферного давления, В

	17
	U на ДРазр., В
	Напряжение на датчике разряжения, В

	18
	Нач.атм.давл,кПа
	Начальное атмосферное давление, кПа

	19
	Давл.на.впус,кПа
	Давление в воздушном фильтре (на впуске), кПа

	20
	U на ДПДЗ, В
	Напряжение на датчике положения дроссельной  заслонки, В

	21
	Время с нач.пуск
	Время с начала запуска, сек

	22
	U на СО потен., мВ
	Напряжение на CO потенцеометре, мВ

	23
	Байт состояния 1
	- Нет значения
- Флаг разрешения включения кондиционера 

- Флаг включения реле вентилятора

- Нет значения
- Нет значения
- Нет значения
- Нет значения
- Нет значения

- Нет значения


Перечень кодов неисправностей ЭСУД DAEWOO с контроллером IEFI-6
Таблица 2.

	Номер ошибки
	Описание

	13
	Ошибка датчика кислорода (обрыв)

	14
	Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (Замыкание на «массу»)

	22
	Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (обрыв)

	23
	Ошибка датчика температуры наружнего (всасываемого) воздуха (замыкание на «массу»)

	24
	Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля (обрыв)

	32
	Ошибка системы EGR (рециркулятора)

	33
	Ошибка датчика разрежения во впускном коллекторе (Высокий уровень сигнала или обрыв)

	42
	Ошибка синхронизации искрообразования (Ошибка зажигания EST)


Перечень идентификационных параметров.

Таблица 3.

	№
	Информация на дисплее
	Описание

	1
	Идентификат.ПЗУ:
	Идентификационный номер прошивки ПЗУ


Электронная система управления двигателем автомобилей DAEWOO с контроллером IEFI-S (Daewoo Nexia 1.5 DOHC до 2008 г.)
Перечень параметров при диагностике ЭСУД DAEWOO с контроллером IEFI-S
Таблица 4.

	№
	Информация на дисплее
	Описание

	1
	Va:      Nd:      

  Td:           
	Мульдисплей №1:

Va: Скорость автомобиля в км/ч

Nd: Обороты двигателя, об/мин

Td: Температура охлаждающей жидкости, ºС

	2
	D:   Y:   

Nd:        Ud: 
	Мульдисплей №2:

D: Положение дроссельной заслонки, %

Y: Угол опережения зажигания,  ºКВ

Nd: Обороты двигателя, об/мин

Ud: Напряжение бортовой сети, В

	3
	Скор. авто. км/ч
	Скорость автомобиля в км/ч

	4
	Обор. двиг. об/м
	Обороты двигателя, об/мин

	5
	Темп. ОЖ,  ºС
	Температура охлаждающей жидкости, ºС

	6
	Положение ДЗ, %
	Положение дроссельной заслонки, %

	7
	УОЗ,  ºКВ
	Угол опережения зажигания,  ºКВ

	8
	Напряж. Борт., В
	Напряжение бортовой сети, В

	9
	Положение РХХ
	Текущее положение регулятора холостого хода, шаг

	10
	Обороты ХХ, об/м
	Текущие обороты холостого хода, об/мин

	11
	Жел. полож.  РХХ
	Желаемое положение регулятора холостого хода, шаг

	12
	Время впрыска,мс
	Время впрыска, мс

	13
	Темп. впуск,  ºС
	Температура на впуске, ºС

	14
	Октановое число
	Значение перемычки «октановое число»

	15
	U на ДАД, В
	Напряжение на датчике атмосферного давления, В

	16
	U на ДРазр., В
	Напряжение на датчике разряжения, В

	17
	Нач.атм.давл,кПа
	Начальное атмосферное давление, кПа

	18
	Давл.на.впус,кПа
	Давление в воздушном фильтре (на впуске), кПа

	19
	U на ДПДЗ, В
	Напряжение на датчике положения дроссельной  заслонки, В

	20
	U на СО потен., мВ
	Напряжение на CO потенцеометре, мВ

	21
	Байт состояния 1
	- Нет значения

- Флаг разрешения включения кондиционера 

- Флаг включения реле вентилятора

- Нет значения

- Нет значения

- Нет значения

- Нет значения

- Нет значения

- Нет значения


Перечень кодов неисправностей ЭСУД DAEWOO с контроллером IEFI-S
Таблица 5.

	Номер ошибки
	Описание

	13
	Ошибка датчика кислорода

	14
	Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (Обрыв)

	15
	Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (замыкание на «массу»)

	17
	Форсунка неисправна

	18
	Отказ ЭБУ (Ошибка управления DSNEF)

	19
	Ошибка сигнала с датчика положения коленчатого вала

	21
	Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (Высокий сигнал или обрыв)

	22
	Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (низкий сигнал или замыкание на «массу»)

	23
	Ошибка датчика температуры наружнего (всасываемого) воздуха (Высокая температура воздуха на впуске)

	24
	Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля (обрыв)

	25
	Ошибка датчика температуры наружнего (всасываемого) воздуха (Низкая температура воздуха на впуске)

	27
	Неисправность датчика давления кондиционера

	28
	Неисправность датчика давления кондиционера

	33
	Высокое давление в коллекторе

	34
	Низкое давление в коллекторе

	35
	Ошибка холостого хода (высокие обороты)

	36
	Ошибка холостого хода (низкие обороты)

	41
	58X EST "B" замкнут на +12В

	42
	58X EST "A" замкнут на +12В

	43
	Неисправность системы  EGR  (EGR integrator shift at EGR off)

	44
	Слишком бедная сместь (Обедненный датчик кислорода)

	45
	Слишком богатая смесь (Обогащенный датчик кислорода)

	51
	Ошибка запоминающего устройства

	53
	Ошибка иммобилизатора

	54
	Ошибка регулятора CO

	63
	58X EST "B" замкнут на «массу»

	64
	58X EST "A" замкнут на «массу»

	92
	Отказ ЭБУ


Перечень идентификационных параметров.

Таблица 6.

	№
	Информация на дисплее
	Описание

	1
	Идентификат.ПЗУ:
	Идентификационный номер прошивки ПЗУ


Диагностика систем управления двигателем по протоколу OBD-2 (ISO 9141-2) и EOBD (KWP 14230-4):
Перечень параметров

Таблица 7.

	№
	Информация на дисплее
	Описание

	1
	Число ошибок
	Количество неисправностей записанных в контроллере.

	2
	Нагрузка, %
	Нагрузка на двигатель, %

	3
	Темп. ОЖ,  ºС
	Температура охлаждающей жидкости, ºС

	4
	Short fuelTrim 1
	Краткосрочная коррекция топливоподачи

	5
	Long fuelTrim 1
	Долгосрочная коррекция топливоподачи

	6
	Short fuelTrim 2
	Краткосрочная коррекция топливоподачи

	7
	Long fuelTrim 2
	Долгосрочная коррекция топливоподачи

	8
	Давление топлива
	Давление топлива в топливопроводе

	9
	Давл. во впуск
	Давления воздуха во впускном коллекторе

	10
	Обор. двиг. об/м
	Обороты двигателя, об/мин

	11
	Скор. авто. км/ч
	Скорость автомобиля в км/ч

	12
	УОЗ,  ºКВ
	Угол опережения зажигания,  ºКВ

	13
	Темп. впуск,  ºС
	Температура на впуске, ºС

	14
	Расх. возд.,кг/ч
	Массовый расход воздуха, кг/ч

	15
	Положение ДЗ, %
	Положение дроссельной заслонки, %

	16
	U на д.кисл.1, В
	Сигнал датчика кислорода до нейтрализатора, В

	17
	U на д.кисл.2, В
	Сигнал датчика кислорода после нейтрализатора, В


Перечень кодов неисправностей

Таблица 8.

	Номер ошибки
	Описание



	01XX
	FUEL AND AIR METERING
	Измерители топлива и воздуха

	0100
	MAF or VAF CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность цепи датчика расхода воздуха

	0101
	MAF or VAF CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	0102
	MAF or VAF CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	0103
	MAF or VAF CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	0105
	MAP/BARO CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика давления воздуха 

	0106
	MAP/BARO CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	0107
	MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	0108
	MAP/BARO CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	0110
	IAT CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха

	0111
	IAT RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	0112
	IAT CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	0113
	IAT CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	0115
	ECT CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости

	0116
	ECT RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	0117
	ECT CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	0118
	ECT CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	0120
	TPS SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

	0121
	TPS SENSOR A RANGE/PERF PROBLEM
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	0122
	TPS SENS A CIRCUIT LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала

	0123
	TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала

	0125
	LOW ECT FOR CLOSED LOOP FUEL CONTROL
	Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру 

	0130
	02 SENSOR B1 S1 MALFUNCTION
	Датчик О2 В1 S1 несправен(Банк1)

	0131
	02 SENSOR B1 S1 LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала

	0132
	02 SENSOR B1 S1 HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала

	0133
	02 SENSOR B1 S1 SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	0134
	02 SENSOR B1 S1 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В1 S1 пассивна

	0135
	02 SENSOR B1 S1 HEATER MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен

	0136
	02 SENSOR B1 S2 MALFUNCTION
	Датчик О2 В1 S2 несправен

	0137
	02 SENSOR B1 S2 LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала

	0138
	02 SENSOR B1 S2 HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала

	0139
	02 SENSOR B1 S2 SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В1 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	0140
	02 SENSOR B1 S2 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В1 S2 пассивна

	0141
	02 SENSOR B1 S2 HEATER MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен

	0142
	02 SENSOR B1 S3 MALFUNCTION
	Датчик О2 В1 S3 несправен

	0143
	02 SENSOR B1 S3 LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S3 имеет низкий уровень сигнала

	0144
	02 SENSOR B1 S3 HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В1 S3 имеет высокий уровень сигнала

	0145
	02 SENSOR B1 S3 SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В1 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	0146
	02 SENSOR B1 S3 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В1 S3 пассивна

	0147
	02 SENSOR B1 S3 HEATER MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В1 S3 несправен

	0150
	02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Датчик О2 В2 S1 несправен (Банк2)

	0151
	02 SENSOR B2 S1 CKT LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S1 имеет низкий уровень сигнала

	0152
	02 SENSOR B2 S1 CKT HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S1 имеет высокий уровень сигнала

	0153
	02 SENSOR B2 S1 CKT SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В2 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	0154
	02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В2 S1 пассивна

	0155
	02 SENSOR B2 S1 HTR CKT MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В2 S1 несправен

	0156
	02 SENSOR B2 S2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Датчик О2 В2 S2 несправен

	0157
	02 SENSOR B2 S2 CKT LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S2 имеет низкий уровень сигнала

	0158
	02 SENSOR B2 S2 CKT HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала

	0159
	02 SENSOR B2 S2 CKT SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В2 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	0160
	02 SENSOR B2 S2 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В2 S2 пассивна

	0161
	02 SENSOR B2 S2 HTR CKT MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен

	0162
	02 SENSOR B2 S3 CIRCUIT MALFUNCTION
	Датчик О2 В2 S3 несправен

	0163
	02 SENSOR B2 S3 CKT LOW VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S3 имеет низкий уровень сигнала

	0164
	02 SENSOR B2 S3 CKT HIGH VOLTAGE
	Датчик О2 В2 S3 имеет высокий уровень сигнала

	0165
	02 SENSOR B2 S3 CKT SLOW RESPONSE
	Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение

	0166
	02 SENSOR B2 S3 CIRCUIT INACTIVE
	Цепь датчика  О2 В2 S3 пассивна

	0167
	02 SENSOR B2 S3 HTR CKT MALFUNCTION
	Нагреватель датчика О2 В2 S3 несправен

	0170
	BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION
	Утечка топлива из топливной системы блока №1

	0171
	BANK 1 SYSTEM TOO LEAN
	Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)

	0172
	BANK 1 SYSTEM TOO RICH
	Блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)

	0173
	BANK 2 FUEL TRIM MALFUNCTION
	Утечка топлива из топливной системы блока №2

	0174
	BANK 2 SYSTEM TOO LEAN
	Блок цилиндров №2 беднит (возможно подсос воздуха)

	0175
	BANK 2 SYSTEM TOO RICH
	Блок цилиндров №2 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)

	0176
	FUEL COMPOSITION SENSOR MALFUNCTION
	Датчик выброса СНх неисправен

	0177
	FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF
	Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона

	0178
	FUEL COMPOSITION LOW INPUT
	Низкий уровень сигнала датчика СНх

	0179
	FUEL COMPOSITION HIGH INPUT
	Высокий уровень сигнала датчика СНх

	0180
	FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика температуры топлива «А» неисправна

	0181
	FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал датчика «А» выходит из допустимого диапазона

	0182
	FUEL TEMP SENSOR A LOW INPUT
	Низкий сигнал датчика температуры топлива «А»

	0183
	FUEL TEMP SENSOR A HIGH INPUT
	Высокий сигнал датчика температуры топлива «А»

	0185
	FUEL TEMP SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика температуры топлива «В» неисправна

	0186
	FUEL TEMP SENSOR RANGE/PERF
	Сигнал датчика «В» выходит из допустимого диапазона

	0187
	FUEL TEMP SENSOR B LOW INPUT
	Низкий сигнал датчика температуры топлива «В»

	0188
	FUEL TEMP SENSOR B HIGH INPUT
	Высокий сигнал датчика температуры топлива «В»

	0190
	FUEL RAIL PRESSURE CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна

	0191
	FUEL RAIL CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал датчика  выходит из допустимого диапазона

	0192
	FUEL RAIL PRESSURE LOW INPUT
	Низкий сигнал датчика давления топлива 

	0193
	FUEL RAIL PRESSURE HIGH INPUT 
	Высокий сигнал датчика давления топлива 

	0194
	FUEL RAIL PRESSURE CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика давления топлива перемежающийся

	0195
	ENGINE OIL TEMP SENSOR MALFUNCTION
	Цепь датчика температуры масла в двигателе неисправна

	0196
	ENGINE OIL TEMP SENSOR RANGE/PERF
	Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона

	0197
	ENGINE OIL TEMP SENSOR LOW
	Низкий сигнал датчика температуры масла

	0198
	ENGINE OIL TEMP SENSOR HIGH
	Высокий сигнал датчика температуры масла

	0199
	ENGINE OIL TEMP SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика температуры масла перемежающийся

	02XX 
	FUEL AND AIR METERING
	

	0200
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь управления форсункой неисправна

	0201
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 1
	Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна

	0202
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 2
	Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна

	0203
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3
	Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна

	0204
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4
	Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна

	0205
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 5
	Цепь управления форсункой цилиндра №5 неисправна

	0206
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 6
	Цепь управления форсункой цилиндра №6 неисправна

	0207
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 7
	Цепь управления форсункой цилиндра №7 неисправна

	0208
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 8
	Цепь управления форсункой цилиндра №8 неисправна

	0209
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 9
	Цепь управления форсункой цилиндра №9 неисправна

	0210
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 10
	Цепь управления форсункой цилиндра №10 неисправна

	0211
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 11
	Цепь управления форсункой цилиндра №11 неисправна

	0212
	INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 12
	Цепь управления форсункой цилиндра №12 неисправна

	0213
	COLD START INJ N0.1 MALFUNCTION
	Цепь управления форсункой холодного старта №1 неисправна

	0214
	COLD START INJ N0.2 MALFUNCTION
	Цепь управления форсункой холодного старта №2 неисправна

	0215
	ENGINE SHUTOFF SOL MALFUNCTION
	Соленоид выключения двигателя неисправен

	0216
	INJ TIMING CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь контроля времени впрыска неисправна

	0217
	ENGINE OVERTEMP CONDITION
	Двигатель находится в перегретом состоянии

	0218
	TRANSMISSION OVERTEMP CONDITION
	Трансмиссия находится в перегретом состоянии

	0219
	ENGINE OVERSPEED CONDITION
	Двигатель перекручен

	0220
	TPS SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «В»

	0221
	TPS SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	0222
	TPS SENSOR B LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала датчика «В»

	0223
	TPS SENSOR B HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала датчика «В»

	0224
	TPS SENSOR B CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика «В» перемежающийся

	0225
	TPS SENSOR C CIRCUIT MALFUNCTION
	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «С»

	0226
	TPS SENSOR C CIRCUIT RANGE/PERF
	Выход сигнала из допустимого диапазона

	0227
	TPS SENSOR C LOW INPUT
	Низкий уровень выходного сигнала датчика «С»

	0228
	TPS SENSOR C HIGH INPUT
	Высокий уровень выходного сигнала датчика «С»

	0229
	TPS SENSOR C CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика «С» перемежающийся

	0230
	FUEL PUMP PRIMARY CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная цепь бензонасоса (управление реле бензонас.) неисправна

	0231
	FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT LOW
	Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно низкий уровень

	0232
	FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT HIGH
	Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно высокий уровень

	0233
	FUEL PUMP SECONDARY CKT INTERMITTENT
	Вторичная цепь бензонасоса имеет перемежающийся уровень

	0235
	TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика давления турбо-наддува «А» неисправен

	0236
	TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал с датчика турбины «А» выходит из допустимого диапазона

	0237
	TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT LOW
	Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно низкий уровень 


	0238
	TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT HIGH
	Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно высокий уровень

	0239
	TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика давления турбо-наддува «Б» неисправен

	0240
	TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF
	Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона

	0241
	TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT LOW
	Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно низкий уровень 

	0242
	TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT HIGH
	Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно высокий уровень

	0243
	TURBO WASTEGATE A SOLENOID MALFUNC
	Соленоид затвора выхлопных газов турбины «А» неисправен

	0244
	TURBO WASTEGATE A SOLENOID RANGE/PERF
	Сигнал соленоида турбины «А» выходит из допустимого диапазона

	0245
	TURBO WASTEGATE A SOLENOID LOW
	Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда закрыт

	0246
	TURBO WASTEGATE A SOLENOID HIGH
	Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда открыт

	0247
	TURBO WASTEGATE B SOLENOID MALFUNC
	Соленоид выхлопных газов турбины «В» неисправен

	0248
	TURBO WASTEGATE B SOLENOID RANGE/PERF
	Сигнал соленоида турбины «В» выходит из допустимого диапазона

	0249
	TURBO WASTEGATE B SOLENOID LOW
	Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда закрыт

	0250
	TURBO WASTEGATE B SOLENOID HIGH
	Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда открыт

	0251
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM MALFUNCTION
	Насос впрыска турбины «А» неисправен

	0252
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM RANGE/PERF
	Сигнал насоса впрыска турбины «А» выходит из доп. диапазона

	0253
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM LOW
	Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет низкий уровень

	0254
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM HIGH
	Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет высокий уровень

	0255
	INJECTION PUMP A ROTOR/CAM INTERMIT
	Сигнал насоса впрыска турбины «А» перемежающийся

	0256
	INJECTION PUMP B ROTOR/CAM MALFUNCTION
	Насос впрыска турбины «В» неисправен

	0257
	INJECTION PUMP B ROTOR/CAM RANGE/PERF
	Сигнал насоса впрыска турбины «В» выходит из доп. диапазона

	0258
	INJECTION PUMP B ROTOR/CAM LOW
	Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет низкий уровень

	0259
	INJECTION PUMP B ROTOR/CAM HIGH
	Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет высокий уровень

	0260
	INJECTION PUMP B ROTOR/CAM INTERMIT
	Сигнал насоса впрыска турбины «В» перемежающийся

	0261
	INJ CYLINDER 1 CIRCUIT LOW
	Форсунка 1-ого цилиндра замкнута на землю 

	0262
	INJ CYLINDER 1 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0263
	CYLINDER 1 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 1-ого цилиндра неисправен

	0264
	INJ CYLINDER 2 CIRCUIT LOW
	Форсунка 2-ого цилиндра замкнута на землю 

	0265
	INJ CYLINDER 2 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0266
	CYLINDER 2 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 2-ого цилиндра неисправен

	0267
	INJ CYLINDER 3 CIRCUIT LOW
	Форсунка 3-го цилиндра замкнута на землю 

	0268
	INJ CYLINDER 3 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 3-го цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0269
	CYLINDER 3 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен

	0270
	INJ CYLINDER 4 CIRCUIT LOW
	Форсунка 4-ого цилиндра замкнута на землю 

	0271
	INJ CYLINDER 4 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 4-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0272
	CYLINDER 4 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 4-ого цилиндра неисправен

	0273
	INJ CYLINDER 5 CIRCUIT LOW
	Форсунка 5-ого цилиндра замкнута на землю 

	0274
	INJ CYLINDER 5 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 5-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0275
	CYLINDER 5 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 5-ого цилиндра неисправен

	0276
	INJ CYLINDER 6 CIRCUIT LOW
	Форсунка 6-ого цилиндра замкнута на землю 

	0277
	INJ CYLINDER 6 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 6-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0278
	CYLINDER 6 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 6-ого цилиндра неисправен

	0279
	INJ CYLINDER 7 CIRCUIT LOW
	Форсунка 7-ого цилиндра замкнута на землю 

	0280
	INJ CYLINDER 7 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 7-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0281
	CYLINDER 7 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 7-ого цилиндра неисправен

	0282
	INJ CYLINDER 8 CIRCUIT LOW
	Форсунка 8-ого цилиндра замкнута на землю 

	0283
	INJ CYLINDER 8 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 8-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0284
	CYLINDER 8 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 8-ого цилиндра неисправен

	0285
	INJ CYLINDER 9 CIRCUIT LOW
	Форсунка 9-ого цилиндра замкнута на землю 

	0286
	INJ CYLINDER 9 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 9-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0287
	CYLINDER 9 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 9-ого цилиндра неисправен

	0288
	INJ CYLINDER 10 CIRCUIT LOW
	Форсунка 10-ого цилиндра замкнута на землю 

	0289
	 INJ CYLINDER 10 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 10-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0290
	CYLINDER 10 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 10-ого цилиндра неисправен

	0291
	INJ CYLINDER 11 CIRCUIT LOW
	Форсунка 11-ого цилиндра замкнута на землю 

	0292
	INJ CYLINDER 11 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 11-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0293
	CYLINDER 11 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 11-ого цилиндра неисправен

	0294
	INJ CYLINDER 12 CIRCUIT LOW
	Форсунка 12-ого цилиндра замкнута на землю 

	0295
	INJ CYLINDER 12 CIRCUIT HIGH
	Форсунка 12-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В

	0296
	CYLINDER 12 CONTRIB/BAL FAULT
	Драйвер форсунки 12-ого цилиндра неисправен

	03XX
	IGNITION SYSTEM OR MISFIRE
	Система зажигания и пропуски

	0300
	RANDOM/MULTIPLE MISFIRE DETECTED
	Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания

	0301
	CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре

	0302
	CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре

	0303
	CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре

	0304
	CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре

	0305
	CYLINDER 5 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 5-ом цилиндре

	0306
	CYLINDER 6 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 6-ом цилиндре

	0307
	CYLINDER 7 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 7-ом цилиндре

	0308
	CYLINDER 8 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 8-ом цилиндре

	0309
	CYLINDER 9 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 9-ом цилиндре

	0310
	CYLINDER 10 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 10-ом цилиндре

	0311
	CYLINDER 11 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 11-ом цилиндре

	0312
	CYLINDER 12 MISFIRE DETECTED
	Обнаружены пропуски зажигания в 12-ом цилиндре

	0320
	IGN/DIST RPM CKT INPUT MALFUNCTION
	Цепь распределителя зажигания  неисправна

	0321
	IGN/DIST RPM CKT RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал цепи распределителя зажигания выходит за доп. пределы

	0322
	IGN/DIST RPM CKT NO SIGNAL
	Сигнал цепи распределителя зажигания отсутствует

	0323
	IGN/DIST RPM CKT INTERMITTENT
	Сигнал цепи распределителя зажигания перемежающийся

	0325
	KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика детонации №1 неисправна

	0326
	KNOCK SENSOR 1 RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика детонации №1 выходит за допустимые пределы

	0327
	KNOCK SENSOR 1 LOW INPUT
	Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень 

	0328
	KNOCK SENSOR 1 HIGH INPUT
	Сигнал датчика детонации №1 имеет высокий уровень

	0329
	KNOCK SENSOR 1 INTERMITTENT
	Сигнал датчика детонации №1 перемежающийся

	0330
	KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика детонации №2 неисправна

	0331
	KNOCK SENSOR 2 RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика детонации №2 выходит за допустимые пределы

	0332
	KNOCK SENSOR 2 LOW INPUT
	Сигнал датчика детонации №2 имеет низкий уровень 

	0333
	KNOCK SENSOR 2 HIGH INPUT
	Сигнал датчика детонации №2 имеет высокий уровень

	0334
	KNOCK SENSOR 2 INTERMITTENT
	Сигнал датчика детонации №2 перемежающийся

	0335
	CRANKSHAFT POSITION SENS A MALFUNC
	Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен

	0336
	CRANKSHAFT POS A RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы

	0337
	CRANKSHAFT POSITION SENSOR A LOW INPUT
	Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массу 

	0338
	CRANKSHAFT POSITION SENSOR A HIGH INPUT
	Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень или замкнут на 12В

	0339
	CRANKSHAFT POS A SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика «А» перемежающийся

	0340
	CAMSHAFT POSITION SENSOR MALFUNCTION
	Датчик положения распределительного вала неисправен

	0341
	CAMSHAFT POSITION RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика выходит за допустимые пределы

	0342
	CAMSHAFT POSITION SENSOR LOW INPUT
	Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу 

	0343
	CAMSHAFT POSITION SENSOR HIGH INPUT
	Сигнал датчика имеет высокий уровень

	0344
	CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика перемежающийся

	0350
	IGN COIL PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания неисправны

	0351
	IGN COIL A PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны

	0352
	IGN COIL B PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны

	0353
	IGN COIL C PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны

	0354
	IGN COIL D PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны

	0355
	IGN COIL E PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «E» неисправны

	0356
	IGN COIL F PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «F» неисправны

	0357
	IGN COIL G PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «G» неисправны

	0358
	IGN COIL H PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «H» неисправны

	0359
	IGN COIL I PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «I» неисправны

	0360
	IGN COIL J PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «J» неисправны

	0361
	IGN COIL K PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «K» неисправны

	0362
	IGN COIL L PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION
	Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «L» неисправны

	0370
	TIMING REF (HRS) A MALFUNCTION
	

	0371
	TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES
	

	0372
	TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES
	

	0373
	TIMING REF (HRS) A INTERMITTENT PULSES
	

	0374
	TIMING REF (HRS) A NO PULSES
	

	0375
	TIMING REF (HRS) B MALFUNCTION
	

	0376
	TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES
	

	0377
	TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES
	

	0378
	TIMING REF (HRS) B INTERMITTENT PULSES
	

	0379
	TIMING REF (HRS) B NO PULSES
	

	0380
	GLOW PLUG/HEATER CIRCUIT MALFUNCTION
	Свеча накаливания или цепь нагрева неисправны

	0381
	GLOW PLUG/HEATER INDICATOR MALFUNC
	Свеча накаливания или индикатор нагрева неисправны

	0385
	CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика положения коленчатого вала «В» неисправны

	0386
	CRANKSHFT POS SEN B RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика «В» выходит за допустимые пределы

	0387
	CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT LOW INPUT
	Цепь датчика оборвана или замкнута на массу

	0388
	CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT HIGH INPUT
	Цепь датчика замкнута на один из силовых выводов

	0389
	CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT INTERMIT
	Сигнал датчика «В» перемежающийся

	04XX
	AUXILIARY EMISSION CONTROLS
	

	0400
	EGR FLOW MALFUNCTION
	Система рециркуляции отработанных газов неисправна

	0401
	EGR FLOW INSUFFICIENT
	Система рециркуляции отработанных газов неэффективна

	0402
	EGR FLOW EXCESSIVE
	Система рециркуляции отработанных газов избыточна

	0403
	EGR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика рециркуляции отработанных газов неисправна

	0404
	EGR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика выходит за допустимые пределы

	0405
	EGR SENSOR A CIRCUIT LOW
	Сигнал датчика «А» имеет низкий  уровень

	0406
	EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH
	Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень

	0407
	EGR SENSOR B CIRCUIT LOW
	Сигнал датчика «В» имеет низкий  уровень

	0408
	EGR SENSOR B CIRCUIT HIGH
	Сигнал датчика «В» имеет высокий уровень

	0410
	SECONDARY AIR INJ SYSTEM MALFUNCTION
	Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна

	0411
	SECONDARY AIR INJ INCORRECT FLOW
	Ошибочный поток проходит через систему вторичной подачи воздуха

	0412
	SECONDARY AIR INJ VALVE A MALFUNCTION
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» неисправен

	0413
	SECONDARY AIR INJ VALVE A OPEN
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда открыт

	0414
	SECONDARY AIR INJ VALVE A SHORTED
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда закрыт

	0415
	SECONDARY AIR INJ VALVE B MALFUNCTION
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» неисправен

	0416
	SECONDARY AIR INJ VALVE B OPEN
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда открыт

	0417
	SECONDARY AIR INJ VALVE B SHORTED
	Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда закрыт

	0420
	CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD
	Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога

	0421
	WARM UP CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD
	Эффективность прогрева катализатора «В1» ниже порога

	0422
	MAIN CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD
	Эффективность главного катализатора «В1» ниже порога

	0423
	HEATED CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD
	Эффективность нагревателя катализатора «В1» ниже порога

	0424
	HEATED CAT TEMP B1 BELOW THRESHOLD
	Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога

	0430
	CAT SYS EFFIC B2 BELOW THRESHOLD
	Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога

	0431
	WARM UP CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD
	Эффективность прогрева катализатора «В2» ниже порога

	0432
	MAIN CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD
	Эффективность главного катализатора «В2» ниже порога

	0433
	HEATED CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD
	Эффективность нагревателя катализатора «В2» ниже порога

	0434
	HEATED CAT TEMP B2 BELOW THRESHOLD
	Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога

	0440
	EVAP CONTROL SYSTEM MALFUNCTION
	Контроль системы улавливания паров бензина неисправен

	0441
	EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW
	Система улавливания паров бензина плохо продувается

	0442
	EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED
	Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров

	0443
	EVAP CONTROL PURGE CONT VALVE MALFUNC
	Управление клапаном продувки системы «EVAP» неисправен

	0444
	EVAP PURGE VALVE CIRCUIT OPEN
	Клапан продувки системы «EVAP» всегда открыт

	0445
	EVAP PURGE VALVE CIRCUIT SHORT
	Клапан продувки системы «EVAP» всегда закрыт

	0446
	EVAP VENT CONTROL MALFUNCTION
	Управление воздушным клапаном системы «EVAP» неисправно

	0447
	EVAP VENT CONTROL OPEN
	Воздушный клапан системы «EVAP» всегда открыт

	0448
	EVAP VENT CONTROL SHORTED
	Воздушный клапан системы «EVAP» всегда закрыт

	0450
	EVAP PRESS SENSOR MALFUNCTION
	Датчик давления паров бензина неисправен

	0451
	EVAP CONTROL PRESS RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика давления паров бензина выходит за доп. диапазон

	0452
	EVAP CONTROL PRESS SENSOR LOW INPUT
	Сигнал датчика давления паров бензина имеет низкий уровень

	0453
	EVAP CONTROL PRESS SENSOR HIGH INPUT
	Сигнал датчика давления паров бензина имеет высокий уровень

	0454
	EVAP CONTROL PRESS SENSOR INTERMITTENT
	Сигнал датчика давления паров бензина перемежающийся

	0455
	EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED
	Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров

	0460
	FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика уровня топлива неисправна

	0461
	FUEL LEVEL SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика уровня топлива выходит за допустимые пределы

	0462
	FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал датчика уровня топлива имеет низкий уровень

	0463
	FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал датчика уровня топлива имеет высокий уровень

	0464
	FUEL LEVEL SENSOR CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика уровня топлива перемежающийся

	0465
	PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Цепь датчика потока воздуха продувки неисправен

	0466
	PURGE FLOW SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика потока воздуха продувки выходит за доп. пределы

	0467
	PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет низкий уровень

	0468
	PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет высокий уровень

	0469
	PURGE FLOW SENSOR CKT INTERMITTENT
	Сигнал датчика потока воздуха продувки перемежающийся

	0470
	EXHAUST PRESSURE SENSOR MALFUNCTION
	Датчик давления выхлопных газов неисправен

	0471
	EXHAUST PRESSURE SENSOR RANGE/PERF
	Сигнал датчика давления выходит за доп. диапазон

	0472
	EXHAUST PRESSURE SENSOR LOW
	Сигнал датчика давления имеет низкий уровень

	0473
	EXHAUST PRESSURE SENSOR HIGH
	Сигнал датчика давления имеет высокий уровень

	0474
	EXHAUST PRESSURE SENSOR INTERMIT
	Сигнал датчика давления перемежающийся

	0475
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL MALFUNCTION
	Клапан датчика давления выхлопных газов неисправен

	0476
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL RANGE/PERF
	Сигнал клапана датчика давления выходит за доп. диапазон

	0477
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL LOW
	Сигнал клапана датчика давления имеет низкий уровень

	0478
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL HIGH
	Сигнал клапана датчика давления имеет высокий уровень

	0479
	EXHAUST PRESS VALVE CONTROL INTERMIT
	Сигнал клапана датчика давления перемежающийся

	05XX
	VEHICLE SPEED, IDLE CONTROL AND AUXILIARY INPUTS
	Скорость автомобиля, контроль оборотов ХХ и внешние входа

	0500
	VSS SENSOR MALFUNCTION
	Датчик скорости автомобиля неисправен

	0501
	VSS SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика скорости автомобиля выходит за доп. пределы

	0502
	VSS SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал датчика скорости автомобиля имеет низкий уровень

	0503
	VSS SENSOR INTERMIT/ERRATIC/HI
	Сигнал датчика перемежающийся или имеет высокий уровень

	0505
	IDLE CONTROL SYSTEM MALFUNCTION
	Система поддержания холостого хода неисправна

	0506
	IDLE CONTROL SYSTEM RPM TOO LOW
	Обороты двигателя под управлением системы слишком низкие

	0507
	IDLE CONTROL SYSTEM RPM TOO HIGH
	Обороты двигателя под управлением системы слишком высокие

	0510
	CLOSED TPS SWITCH MALFUNCTION
	Концевик индикации закрытого положения дросселя неисправен

	0530
	A/C REFRIG PRESSURE SENSOR MALFUNCTION
	Датчик давления хладагента кондиционера неисправен

	0531
	A/C REFRIG PRESSURE RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика давления хладагента выходит за доп. Диапазон

	0532
	A/C REFRIG PRESSURE SENSOR LOW INPUT
	Сигнал датчика давления хладагента имеет низкий уровень

	0533
	A/C REFRIG PRESSURE SENSOR HIGH INPUT
	Сигнал датчика давления хладагента имеет высокий уровень

	0534
	A/C REFRIGERANT CHARGE LOSS
	Большая потеря хладагента в кондиционере

	0550
	PSP SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION
	Датчик давления гидроусилителя руля неисправен

	0551
	PSP SENSOR RANGE/PERFORMANCE
	Сигнал датчика давления выходит за допустимый диапазон

	0552
	PSP SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
	Сигнал датчика давления имеет низкий уровень

	0553
	PSP SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT
	Сигнал датчика давления имеет высокий уровень

	0554
	PSP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT
	Сигнал датчика давления перемежающийся

	0560
	SYSTEM VOLTAGE MALFUNCTION
	Датчик бортового напряжения неисправен

	0561
	SYSTEM VOLTAGE UNSTABLE
	Бортовое напряжение нестабильно

	0562
	SYSTEM VOLTAGE LOW
	Бортовое напряжение имеет низкий уровень

	0563
	SYSTEM VOLTAGE HIGH
	Бортовое напряжение имеет высокий уровень

	0565
	CRUISE CONTROL ON SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь включения «круиз контроля» неисправна

	0566
	CRUISE CONTROL OFF SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь выключения «круиз контроля» неисправна

	0567
	CRUISE CTRL RESUME SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь продолжения работы «круиз контроля» неисправна

	0568
	CRUISE CONTROL SET SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь установки скорости «круиз контроля» неисправна

	0569
	CRUISE CTRL COAST SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь поддержки «наката» «круиз контроля» неисправна

	0570
	CRUISE CTRL ACCEL SIGNAL MALFUNCTION
	Цепь поддержки «разгона» «круиз контроля» неисправна

	0571
	CRUISE CTRL/BRK SW CKT A MALFUNCTION
	Переключатель включения тормозов «круиз контроля» неисправен

	0572
	CRUISE CTRL/BRK SW CKT A LOW
	Переключатель всегда замкнут

	0573
	CRUISE CTRL/BRK SW CKT A HIGH
	Переключатель всегда разомкнут

	06XX
	COMPUTER AND AUXILIARY OUTPUTS
	

	0600
	SERIAL COMM LINK MALFUNCTION
	Линия передачи последовательных данных неисправна

	0601
	INTERNAL MEMORY CHECK SUM ERROR
	Ошибка контрольной суммы внутренней памяти

	0602
	CONTROL MODULE PROGRAMMING ERROR
	Программная ошибка контрольного модуля

	0603
	INTERN CONTROL MOD KAM ERROR
	Ошибка репрограммируемой памяти

	0604
	INTERN CONTROL MOD RAM ERROR
	Ошибка оперативного запоминающего устройства

	0605
	INTERN CONTROL MOD ROM ERROR
	Ошибка постоянного запоминающего устройства

	0606
	PCM PROCESSOR FAULT
	Ошибка модуля управления энергосбережением


Перечень идентификационных параметров.

Таблица 9.

	№
	Информация на дисплее
	Описание

	1
	Идентификат.ПЗУ:
	Идентификационный номер прошивки ПЗУ

	2
	VIN номер :
	VIN номер автомобиля


PAGE  
Приложение к руководству по эксплуатации диагностического сканер-тестера ШТАТ-ДСТ 

(Версия ПО: Shtat-DST_Daewoo_OBD_1.00)

1

[image: image2.png]UTATS



_1257586240

